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ВО-2.3-130 №8, 11
кВт

Наименование: ВО-2.3-130 №8, 11 кВт
Английское наименование: AF-2.3-130-8-11
Тип: Осевой вентилятор типа ВО
Примечания:

ОПИСАНИЕ: 

Вентиляторы типа ВО-2,3-130 широко применяются в системах
общеобменной и противодымной вентиляции, а также для иных санитарно-
технических и производственных нужд. Вентиляторы типа ВО-2,3-130
изготавливаются из углеродистой стали.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Производительность: 37.0 тыс. м3
Полное давление: 900 Па
Температура: 50 C
КПД: 73-81 %
Запылённость: 0.1 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 572 мм 
Ширина: 883 мм
Высота: 1003 мм 
Масса: 157 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 11 кВт
Частота вращения: 1500 об/мин
Момент инерции: n/a кг*м2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: n/a Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
Ж/д: Платформ: - |  Полувагонов: -  |  Тралов: -

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:
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